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MS100 SpO2 Simulator Oxygen saturation Pulse rate simulation different R-curve 

(MS100 SpO2 Simulator ความอิม่ตัวของออกซิเจนอตัราชีพจรจาลอง R-curve) 

 

 

 

 

 

 

 

                    MS100 SpO2 Simulator เป็นเคร่ืองมือจ าลอง SpO2 แบบแยกขนาดเล็กและเบา สามารถท าการ

ทดสอบหลายชุดเพื่อป้องกนั oximeter โดยวธีิการจ าลองและใหค้วามรู้ความจริงเก่ียวกบั oximeter เน่ืองจาก

ผูผ้ลิต oximeter อาจใชเ้ส้นโคง้ R ท่ีแตกต่างกนัจึงมีการฝังเส้นโคง้ R บางส่วนท่ีใชใ้นต่างประเทศใน

ปัจจุบนั 

คุณสมบัต ิ

                    แยกการเช่ือมต่อระหวา่งโพรบจ าลองและโฮสตก์ารท างานและการทดสอบสะดวกกวา่สี 262K 

และ 320 * 240 TFT ระดบัความสวา่งท่ีปรับได ้การกดปุ่มฟิลม์ท าใหก้ารท างานสะดวกสบายยิง่ข้ึนพลงังาน

ดว้ยแบตเตอร่ีลิเธียมท่ีชาร์จไฟไดส้ามารถแสดงขอ้มูลการชาร์จของแบตเตอร่ีระดบัเสียงท่ีส าคญัสามารถเปิด

หรือปิดได ้

หน้าที่หลกั 

 การจ าลองความอ่ิมตวัของออกซิเจน 

 การจ าลองอตัราชีพจร 

 การจ าลองสถานะผูป่้วยท่ีตั้งไวล่้วงหนา้ 

 สามารถทดสอบเวลาตอบสนองของอุปกรณ์ 

 สามารถจ าลอง SpO2 และอตัราชีพจรภายใตแ้อมพลิจูดท่ีแตกต่างกนั 

 สามารถทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ภายใตแ้หล่งสัญญาณรบกวนท่ีแตกต่างกนั 

 สามารถเลือก R-curve ต่างๆได ้
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พารามิเตอร์หลกั 

 SpO2 
 ช่วงการวดั: 35% ~ 100% 
 ความละเอียด: 1% 
 ขอ้ผดิพลาด: เม่ือ SpO2 เท่ากบั 75% ~ 100% ขอ้ผดิพลาดจะมากข้ึนระหวา่ง± 2% และ± P (P 

หมายถึงความแม่นย  าของ oximeter ท่ีทดสอบ) 
 เม่ือ SpO2 เท่ากบั 74% ~ 50% ขอ้ผดิพลาดจะมากข้ึนระหวา่ง± 2% ถึง± P; ไม่ก าหนดเม่ือ 

SpO2 นอ้ยกวา่ 50% 
 อตัราชีพจร  ช่วงการวดั: 25bpm ~ 250bpm 
 ความละเอียด: 5bpm 
 ขอ้ผดิพลาด: 1% ± 1bpm 
 แอมพลิจูด ช่วงการวดั: 0.000% ~ 20.000% 
 ความละเอียด: 1% ส าหรับ 1.000% ~ 20.000%; 0.1% ส าหรับ 0.100% ~ 0.900%; 0.025% 

ส าหรับ 0.000% ~ 0.075% 
 สถานะของผูป่้วย 
 การตั้งค่าล่วงหนา้ 24 เง่ือนไขและ 8 เง่ือนไขเป็นค่าเร่ิมตน้หลงัจากเร่ิมตน้ จ านวนเง่ือนไข

สามารถปรับไดโ้ดยการตั้งค่าระดบัการเคล่ือนไหว 
 แรงดนัไฟฟ้า 
 DC 3.6V ~ 4.2V 
 พาวเวอร์ซพัพลาย 
 แรงดนัไฟฟ้า 3.7 แบตเตอร่ีลิเธียมแบบชาร์จไฟ× 1 
 อายกุารใชง้านแบตเตอร่ี 
 ชาร์จและคายประจุไม่นอ้ยกวา่ 500 คร้ัง 
 คู่มือผูใ้ช ้MS100 
 อะแดปเตอร์ 5.0V 
 เอกสารประกอบ 
 ใบรับรองสอบเทียบ 
 คู่มือการใชง้าน 
 รับประกนั 1 ปี 


